HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Pinnacle’' Impact

ﬂ{ orecToR
Belleza duradera que resiste la tormenta

i | Pewter IR

Las tejas arquitecténicas Pinnacle® Impact ofrecen una mayor resistencia al granizo, Tecnologlo reductora de
esmog Y el poder contra las algas del protector Scotchgard™.

N Para obtener la méxima protecciény

cobertura de garantia, instale un sistema
de techo Signature Select® de Atlas con

SIgnGTUfe select’ componentes disefiados y respaldados por

ROOFING SYSTEM una garantia de Atlas.
Longitud: 42” Exposicién: 6”
Ancho: 14”7 Tejas por paquete: 18 a 20
CARACTERISTICAS ASTM UL
Disponibles en 6 colores D7158, resistencia al viento de clase H, 790, resistencia al fuego de clase A
Protector Scotchgard™ aprobado a una velocidad de 150 mph 2390, resistencia al viento de clase H
Tecnologia reductora de esmog de 3M D6381, resistencia al levantamiento 2218, resistencia a impactos de clase 4
Clasificacién de impacto de clase 4: la D3018, tipo 1 .
mas alta de la industria D3161, clase F, probado a 110 mph CODIGOS Y CUMPLIMIENTOS
130 mph Garantia limitada de viento™ D3462, de fabrica Cumple con los criterios de AC438
Lineas dobles de selladores FASTAC® E108, resistencia al fuego de clase A CAN/CSA-A123.5-M90
Resistencia a las algas de por vida'con Aprobado por el Cédigo de Construccién de Florida - FL 16305
la garnatia limitada Atlas Aprobado por el Control de productos del condado de
Garantia limitada de por vida™ Miami-Dade

Elegible para Signature Select® de Atlas!

SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION

ADVERTENCIA: La aplicacién de techos puede ser peligrosa. Respete todas las precauciones y pautas de seguridad de acuerdo con las précticas
comerciales de techos adecuadas. Minimice el tréfico en el techo. Realice el mantenimiento regular del techo en un clima apropiado.

PRECAUCIONES IMPORTANTES: Almacene sobre una superficie plana. Proteja de la intemperie durante el almacenamiento y en la obra. La cinta
selladora de proteccidn se coloca en la parte posterior de cada teja y no es necesario quitarla antes de la aplicacién.

Para obtener instrucciones adicionales de seguridad, almacenamiento y manipulacién, visite: AtlasRoofing.com/roof-shingles/sds

INSTALACION Y ESPECIFICACIONES

Para obtener instrucciones de instalacién segin la garantia, visite: AtlasRoofing.com/roof-shingles/pinnacle-impact
Para obtener informacién sobre una instalacién detallada y especificaciones completas de 3 partes, visite:
AtlasRoofing.com/roof-shingles/specifications

Atlas Roofing Corporation (ATLAS) le garantiza a usted, el propietario original de sus productos de tejas, que este producto estd libre de cualquier defecto de fabricacién que afecte materialmente al rendimiento de las tejas durante el periodo de proteccién

prémium o que cause fillracion por el resto del periodo de garantia aplicable.

Para poder beneficiarse de la garantia limitada de resistencia a las algas de por vida de Atlas contra manchas negras as por algas verdeazuladas, la instalacién debe incluir tejas de lima tesa y cumbrera StormMaster®, tejas de lima tesa y cumbrera

Pro-Cut® o tejas de lima tesa y cumbrera con perfil alto Pro-Cut® con protector Scotchgard™, con tejas de Atlas con protector Scotchgard™.

Consulte la garantia limitada para tejas de Atlas Roofing para conocer todos los requisitos de cobertura.

Consulte la garantia limitada de Signature Select® de Atlas para conocer todos los requisitos de cobertura del sistema.

Scotchgard™y el logotipo del protector Scotchgard™, incluido el disefio a cuadros y el logotipo de 3M™, son marcas comerciales de 3M.
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Colores de Pinnacle’ Impact

Black Shadow IR

Heather IR

Garantia limitada de
por vida
No se preocupe. Tenemos lo que necesita
con la garantia limitada de por vida de
Atlas*, que garantiza que su inversién
estard protegida durante muchos afios.

Protector de tejas
Scotchgard™
Su techo se mantendrd con un buen

aspecto porque cuenta con un protector
Scotchgard™ de 3M™, que resiste las

manchas negras causadas por las algas.

Para brindar a los propietarios de viviendas la representacién més precisa de las opciones de color, se utilizaron varios escaneos fotogréficos y tomas de casas en numerosas

Hearthstone IR

Weathered Wood IR

Resistencia al viento
de 130 mph
No dejes que el aullido del viento te
preocupe. Gracias a nuestra innovadora
tecnologia de tejas HP42, su techo estd
protegido contra rafagas de viento
de 130 mph.

Resistencia a impactos
de clase 4

La clase 4 es la clasificacién de resistencia
aimpactos mas alta para tejas de asfalto,
que ofrece una proteccién superior del
techo contra el granizo y otras condiciones
climéticas extremas.

Pewter IR

Desert Shake IR

Tecnologia HP42°
La tecnologia HP42® presenta un formato
ancho para un mayor atractivo exterior;
ademds, nuestra drea de clavado Sweet
Spot™y la linea doble de selladores
FASTAC® garantizan que las tejas
permanecerdn en su lugar.

Tecnologia reductora de
esmog de 3M
Con inspiracién en el poder de los
arboles, su techo puede ayudar a combatir
la contaminacién del aire con los grénulos
reductores de esmog de 3M™.

condiciones de iluminacién. Las variaciones en la iluminacién ilustran la degradacién de color en los techos con tejas de asfalto.

Las mezclas de colores varfan de una teja a otra. Antes de la instalacién, consulte con su contratista y solicite ver las tejas reales que se instalarén en su techo para garantizar la seguridad

en su seleccién de color final.






